
BLOQUEO Y 
ETIQUETADO LOTO
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SEGURIDAD PARA CONTROL DE ENERGÍAS PELIGROSAS (LOTO)
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE UN PROGRAMA DE  LOTO?

5 REQUISITOS DE UN PROGRAMA EXITOSO DE  LOTO

DISPOSITIVOS DE CONTROL DE ENERGÍAS PELIGROSAS

NUESTRAS MARCAS PARA EL CONTROL DE ENERGÍAS PELIGROSAS  

 Seguridad: Evita accidentes laborales causados por la puesta en marcha inesperada de equipos.

Prevención de lesiones: Reduce el riesgo de lesiones graves, como amputaciones, quemaduras eléctricas y atrapamientos.

Cumplimiento normativo: Es un requisito legal en muchas industrias y países.

Protección de equipos: Ayuda a prevenir daños a los equipos causados por un arranque inesperado.

DESCONEXIÓN VERIFICACIÓN BLOQUEO Y ETIQUETADO

Objetivo del programa una interacción segura con la máquina sin estar en funcionamiento, necesario en actividades 
donde el operador ingresa a zona de peligro en la máquina, típicamente actividades de mantenimiento.

Desarrollar y 
documentar una 

política/programa para 
control de energía.

Crear y colocar 
procedimientos gráficos 

de bloqueo

Equipar a sus 
empleados con 

las herramientas y 
dispositivos adecuados 

 Capacitar a sus 
empleados, comunicar 
y realizar inspecciones 

periódicas.

Identificar y marcar 
todos los puntos de 

aislamiento de energía.

Una correcta ejecución de control de energías peligrosa conforme a OSHA 1910.147 requiere de tres aspectos 
indispensables referido a los dispositivos .

Desconexión de energía peligrosa de la 
máquina.

Verifica  que  realmente  la energía se 
haya  extinguido desde fuera de la zona 

Bloquea  el  dispositivo  de desconexión 
evitando la puesta en marcha inesperada 

además etiqueta el punto de bloqueo.
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DISPOSITIVOS PARA BLOQUEO  PERSONAL
Tarjetas de Bloqueo/Etiquetado

Candados de bloqueo

DISPOSITIVOS PARA BLOQUEO  GRUPAL
Bloqueo grupal

Cerrojos de bloqueo

Dispositivos de bloqueo con cable

SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS GRÁFICOS

DISPOSITIVOS PARA LA DESCONEXIÓN SEGURA 
Desconexión segura eléctrica

Desconexión segura neumática 

DISPOSITIVOS PARA BLOQUEO  DE ENERGÍAS 
Dispositivos para bloqueo de interruptores

Dispositivos de bloqueo para válvulas de bola

Dispositivos de bloqueo para válvulas macho

Dispositivos de bloqueo para válvulas de compuerta

DISPOSITIVOS PARA  LA VERIFICACIÓN ELÉCTRICA 
Verificador , indicador y puertos para pruebas de voltaje



DISPOSITIVOS PARA BLOQUEO  PERSONAL

Tarjetas de Bloqueo/Etiquetado
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Candados de bloqueo

Código Risoul Catálogo Descripción

PDI117427 121514
Paquete de 10 tarjetas autolaminables, poliéster 

resistente B-851, con texto en español.

PDI58470 98219
Paquete de 25 pzs de tarjeta de plástico para bloqueo, 

color negro y rojo

Código Risoul Catálogo Descripción

Candado de seguridad plástico color rojo, estándar, no conductor, 
resistente a la humedad

Candado de seguridad plástico color rojo, estándar, arco cubierto de Nylon, 
no conductor, resistente a la humedad

Candado de seguridad plástico color rojo, estándar, no conductor, 
resistente a la humedad

Candado de seguridad plástico color azul, estándar, no conductor, 
resistente a la humedad

Candado de seguridad plástico color amarillo, estándar, no conductor, 
resistente a la humedad

Candado de seguridad plástico color naranja, estándar, no conductor, 
resistente a la humedad

Paquete de 6 candados de seguridad, plásticos color rojo, estándar, no 
conductores, resistentes a la humedad

Paquete de 6 candados de seguridad, plasticos color rojo, estándar, no 
conductores, resistentes a la humedad, llaves iguales

Paquete de 6 candados de seguridad, plásticos color rojo, estándar, no 
conductores, resistentes a la humedad, llaves diferentes

Paquete de 6 candados de seguridad, plasticos color amarillo, estándar, no 
conductores, resistentes a la humedad

CANDADO DE NYLON DE BLOQUEO SAFEKEY, COLOR ROJO, ARCO DE 
PLASTICO

CANDADO DE NAILON PARA BLOQUEO ROJO, ARCO DE PLASTICO, LLAVES 
DIFERENTES

PDI58471

PDI107615

PDI115088

PDI62341

PDI60279

PDI86242

PDI58472

PDI57612

PDI121590

PDI72937

169098

194115

99552

143150

123324

99556

99570

99576

51339

51346

123351

105890

NYL-RED-38PL-KD

SDPL-RED-38PL-KD
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DISPOSITIVOS PARA BLOQUEO  GRUPAL

Cajas porta candados
Código Risoul Catálogo

Caja metálica portacandados color rojo

CAJA PARA TRECE CANDADOS

65699

65040

PDI42449

48915

Descripción

Dispositivos de bloqueo con cable
Código Risoul Catálogo

Dispositivo de bloqueo de cable acerado recubierto de vinil, 8 ft de largo50943PDI58221
Descripción

Cerrojos de bloqueo
DescripciónCódigo Risoul Catálogo

Paquete de 12 mordazas de seguridad de 1” de diámetro, adecuada para 6 candados

Paquete de 5 mordazas de seguridad, adecuada para 6 candados

Mordazas plástica de seguridad, adecuada para 6 candados

BLOQUEO DE SEGURIDAD CERROJOS DE ACERO DE 1,5 "

65375

39480

99668

133162

PDI37701

PDI41697

PDI60785

132871

Descripción

Soluciones para aislar puntos de energía cuando se está trabajando con un equipo de trabajo.
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DISPOSITIVOS PARA BLOQUEO DE ENERGÍAS 

Dispositivos para bloqueo de interruptores
Dispositivos de bloqueo para interruptores de circuitos aíslan y aseguran 
prácticamente cualquier fuente del interruptor de circuitos. Hay opciones de 
encaje y con abrazadera disponibles, y éstas cubren la mayoría de los 
interruptores automáticos.

Código Risoul Catálogo Descripción

PDI37703

PDI52529

PDI33602

PDI48838

PDI39313

PDI37486

PDI37487

PDI48916

37471

58469

152949

159105

152950

192075

48836

66320

66321

65688

65396

65397

65965

65966

65329

65321

65387

148690

148692

148701

153669

90844

Paquete con 6 piezas, dispositivo de bloqueo para pastillas 
térmicas multipolo

Dispositivo de bloqueo para pastillas térmicas multipolo

Paquete de 6 piezas, dispositivo de bloqueo para interruptor 
termomagnético de un polo, 120/127 VCA

Dispositivo de bloqueo para interruptor termomagnético de un 
polo, 120/277 VCA

Dispositivo de bloqueo para interruptor termomagnetico de un 
polo, 480/600 VCA

Paquete de 6 piezas, dispositivo de bloqueo para interruptor 
termomagnético de un polo, 277 VCA

Paquete de 6 piezas, dispositivo de bloqueo para interruptor 
termomagnético, 480/600 VCA,

Dispositivo de bloqueo extragrande para interruptor 
termomagnético, 480/600 VCA

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE 
480/600V EXTRA GRANDE LINEA SIGNMARK (PAQ. 6 PZAS)

DISPOSITIVO DE BLOQUEO PARA INTERRUTOR TERMOMAGNETICO 
COLOR ROJO,120/277V

DISPOSITIVOS DE BLOQUEO PARA INTERRUPTORES 
TERMOMAGNETICOS COLOR ROJO,480/600V

BLOQUEO PARA INTERRUPTORES UNIPOLARES

BLOQUEO DE INTERRUPTOR AUTOMATICO

TRABA PARA INTERRUPTOR MINIATURA

KIT DE BLOQUEO Y ETIQUETADO PARA INTERRUPTORES ELÉCTRICOS
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Dispositivos para bloqueo de válvulas

Código Risoul Catálogo Descripción

PDI58221

PDI59337

PDI59048

PDI49241

PDI59311

PDI107857

37477

50943

51392

51394

64057

BS07A-RD

BS08A-RD

65560

Los dispositivos de bloqueo para válvulas bloquean una variedad de tamaños con 
el objetivo de asegurar la válvula en la posición de apagado.

Dispositivo de bloqueo de cable acerado recubierto de vinil, 
8 ft de largo

Dispositivo grande de bloqueo universal para válvulas, incluye 
clamp, brazo y cable de 8 ft de largo

Dispositivo pequeño de bloqueo universal para válvulas, incluye 
clamp, brazo y cable de 8 ft de largo

Dispositivo de bloqueo ajustable para válvulas de compuerta con 
volante de 1” a 6-1/2” diámetro del volante

Dispositivo de bloqueo color rojo, para válvula bola de 1/2” a 1 1/4” 
de diámetro

Dispositivo de bloqueo color rojo, para válvula bola de 2” a 8” de 
diámetro

Lockout para válvula color rojo de 1"-2 1/2" diámetro
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 COMPARACIÓN DE METODOS PARA APERTURA DE TABLEROS ELÉCTRICOS 

DISPOSITIVOS PARA LA VERIFICACIÓN ELÉCTRICA

 TIPICO PROCESO MANUAL (Multimetros)

En promedio toma 10-20 minutos en 

REALIZADO AUTOMÁTICAMENTE EN SECUENCIA (CON VERISAFE)

Tarda menos de 10 segundos en 

Código Risoul Catálogo Descripción

PDI158747 VS-AVT-C08-L10 Verisafe Probador de Ausencia de Voltaje (AVT), con cable de 
sistema de 8 pies, puntas de conexión de 10 pies.

Código Risoul Catálogo Descripción

229165

124171

124172

R-3MT-VI-KIT

R-3W

R-3W-L

VERIICADOR DE VOLTAJE PARA MULTIMETRO CON TAPA Y 
DOS ETIQUETAS DE BRIDA Y HORIZONTAL

INDICADOR DE VOLTAJE

ETIQUETA  ADHESIVA "WARNING"

DISPOSITIVOS PARA LA VERIFICACIÓN ELÉCTRICA

SIGUE EXPUESTO A RIESGOS ELÉCTRICOS

Selección del 
probador 
adecuado 

Apertura del 
tablero 

Prueba al 
PROBADOR 

Verifica el 
voltaje 

Vuelve a 
probar

REALIZA EL 
TRABAJO 

REALIZA EL 
TRABAJO 

SIN EXPOSICIÓN A RIESGOS ELÉCTRICOS

Activa el probador 
de ausencia de 

tensión(AVT)
Apertura del tablero 
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DISPOSITIVOS PARA BLOQUEO DE VÁLVULAS

VÁLVULA DE DESCONEXIÓN NEUMÁTICA L-O-X CLÁSICA, 3 VÍAS DE 2 POSICIONES MODELO CLÁSICA

ACCESORIOS DE VERIFICACIÓN DE ENERGÍA NEUMÁTICA

Para cumplimiento de control de energías peligrosas (LOTO) OSHA 1910.147.

Puerto de escape de tamaño igual a o más grande que el suministro.

Puerto de detección integrado para la verificación de la presión.

Fácilmente identificado por el cuerpo amarillo con mango rojo.

Válvula de 2 posiciones, empuje/jale de la mango.

Bloqueable sólo en la posición de apagado.

Rango de presión de 0 a 300 psig.

Silenciador tipo de rosca Macho NPT.

Silenciador Multicandado L-O-X Clásica

Tamaño de puerto Coeficiente de Flujo de la válvula (CV)
Código Catálogo de válvula CV Código Catálogo

VÁLVULA DE 3 VÍAS DE 2 POSICIONES SILENCIADOR DESFOQUE

1-2

3/8

1/2zzzz

3/4

3

3/4

3/4

3/4

1-2

4.72

7.1

8.26

2-3

3.57

4

4.1

PDI150328

PDI147964

PDI150329

Y1523C3002

Y1523C4002

Y1523C5012

11.5

11.5

11.5

PDI150339

5500A5003

5500A5003

5500A5003

356A30

PDI147965

CatálogoAccesorio multicandado para válvula LOX

SENSOR DE PRESIÓN

Tamaño de rosca Tipo de conexión

1/8 NPT

Código

PDI150338

M12 Micro-DC

Catálogo

1153A30

INDICADOR DE PRESIÓN

Tamaño de rosca Catálogo

1/8 NPT

PDI150191

Código

988A30
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DESCONEXIÓN SEGURA ElÉCTRICA

DISPOSITIVOS PARA LA DESCONEXIÓN SEGURA 

La desconexión  eléctrica   es piedra angular de todo programa de LOTO donde necesitemos realizar 
mantenimiento a motores de forma segura y eficiente existen 2 normas mexicanas nos hablan de ello.

NOM-001-SEDE-2012
Cada motor debe tener un medio de desconexión 
a la vista de la ubicación del motor y dicho medio 
debe poder ser bloqueado en posición de apagado.

(NOM-001-SEDE-2012 430.102 (B) )
A la vista o a no más de 15m.

(430-103). Operación. El medio de desconexión debe abrir todos 
los conductores de fase de la alimentación y debe estar diseñado 
de modo que ningún polo se pueda operar independientemente.

DISPOSITIVOS PARA DESCONEXIÓN ELÉCTRICA SEGURA

TOMAS + CLAVIJAS DESCONECTADORES TOMAS CONMUTADAS Y 
ENCLAVADAS + CLAVIJAS
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DESCONEXIÓN SEGURA ELÉCTRICA
DISPOSITIVOS PARA LA DESCONEXIÓN SEGURA 

DESCONECTADOR INTERRUPTOR DE MOTOR SERIES DS/CDS

Para cumplimiento OSHA1910.147 y NFPA70E

Cumplimiento NOM-001-2012, 430-109(a)(6), "Un medio de 
desconexión para el motor se debe ubicar al alcance de la vista"   

Manija y caja muy resistentes para bloqueo y señalización 
(LO/TO)

Desconectador de Motor, Series CS, y CDS; Sin fusibles

Caja no metálico NEMA 4X, 12, IP69K

Contactos auxiliares 1NA/1NC de acción temprana estándar, 
para uso con variador de frecuencia (VFD)

Certificaciones UL, CUL, NSF

Aptos para uso en interiores y exteriores, resistentes a rayos UV 

Marcado sin etiquetas para 
identificación permanente.

Manija resistente de acuerdo con 
las normas OSHA de bloqueo y 
señalización (LO/TO).

Contactos auxiliares de apertura 
temprana estándar para uso con 
variador de frecuencia (VFD).

Caja termoplástica resistente a los 
productos químicos.

El diseño curvo elimina el agua y 
minimiza los contaminantes.

Tornillos cautivos de acero 
inoxidable con piezas roscadas 

de latón.
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Código Risoul Catálogo Descripción Imagen

PDI176604

PDI182963 

PDI176605

ME 20DS1A-M2

ME 30DS1A-M2

ME 30CDS1A-M2

Desconectador De Motor de Uso Pesado, 20A, 15HP @

3Ø 480 VCA, 7.5 HP @ 3Ø 240VCA, Serie DS, Sin

Fusible, No Metálico, IP69K, Nema 4X, 12; 20A;

Trifásico; 600 VCA

Desconectador De Motor de Uso Pesado, 30A, 20 HP @

3Ø 480VCA, 10 HP @ 3Ø 240VCA, Serie DS, Sin

Fusible, No Metálico, IP69K, Nema 4X, 12; 20A;

Trifásico; 600 VCA

Desconectador De Motor de Uso Pesado, 30A, Techo Curvado,  20 HP @

3Ø 480VCA, 10 HP @ 3Ø 240VCA, Serie DS, Sin

Fusible, No Metálico, IP69K, Nema 4X, 12; 20A;

Trifásico; 600 VCA

El primer interruptor de desconexión de la industria no metálico con la parte superior curva.
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RECEPTÁCULOS CONMUTADOS E INTERBLOQUEADOS LOCKOUT-LET
Para cumplimiento OSHA1910.147, NFPA70E, UL 1686-C1
El mecanismo patentado de interbloqueo evita que el 
interruptor pase a la posición "ON" (encendido) a menos que la 
clavija esté completamente insertada, y detiene la extracción a 
menos que el interruptor esté en la posición "OFF" (apagado)
Totalmente precableado, Seguros y Fáciles de Instalar
Caja termoplástica NEMA 4X, 12 con empaques vaciados en sitio 
y puntos de perforación de conduit amoldados para resistir los 
productos químicos y el impacto
Estándares UL508, CSA 22.2 No. 4-M91, UL1682; 1686, IEC 
60309-1, IEC 60309-2
Calificación general NEMA 4X; 12
Aptos para uso en interiores y exteriores, resistentes a rayos UV

Código Risoul Catálogo Descripción Imagen

PDI176606

PDI169618

PDI163797

PDI164571

PDI165374

PDI165375

ME 430MI9

ME 430P9W

ME 430MI7

ME 430P7W

ME 460MI7

ME 460P7W

Receptáculo Conmutado y Enclavado, 10HP, 30 A,  3 fases + Tierra, 9 horas, 
250VAC, 

Clavija ; 3 fases + Tierra, 30A; 250 VCA, 9 horas NEMA 4X IP67

Receptáculo Conmutado y Enclavado, 20HP, 30 A, 3 polos, 4 hilos, 
7 horas, 480VAC

Clavija, 3 fases + Tierra, 30A, 7 horas, 480 VCA, NEMA 4X IP67

Receptáculo Conmutado y Enclavado, 40HP, 60 A,  3 fases + Tierra, 
7 horas, 480VAC,

Clavija; 3 fases + Tierra, 60A; 480 VCA, 7 horas, NEMA 4X IP67

Más Informaciónhttps://www.mennekes.com/resources/video/176-mennekes-switched-and-interlocked-receptacles-mechanically-interlocked-for-safety
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CAJA AMAXX CON RECEPTÁCULOS CONMUTADOS Y ENCLAVADOS CON PROTECCIONES

Para cumplimiento OSHA1910.147 y NFPA70E

3 tomas de 30A, 20 HP, 480V, 3F, 4H, 7hrs. inter bloqueadas y 
protección de circuito

Módulo 1: módulo de ventana de apertura hacia abajo con 3 
interruptores Termomagnéticos de 3 polos, 30 Amperes

Módulo 2, 3 y 4: módulo AMAXX con 1ea. AMX430MI7 30A 3ø 4W 
480VCA Módulo de receptáculo con bloqueo mecánico, 20 HP @ 
480VCA

Calificación general NEMA 4X; 12

Aptos para uso en interiores y exteriores, resistentes a rayos UV

Clavija a Prueba de Agua; 30A; 4H; 480 VCA, para caja AMAXX 

Código Risoul Catálogo Descripción Imagen

PDI164570

PDI164571

AMX4A-943236

ME 430P7W

Caja AMAXX con Receptáculos conmutados y enclavados  3x 30A, 3P, 4W, 
7h, 480VAC

Clavija, 3 fases + Tierra, 30A, 7 horas, 480 VCA, NEMA 4X IP67

Las cajas Amaxx se pueden personalizar.
 ¡Según las necesidades de cada cliente

Configura tu sistemahttps://configure.mennekes.com/

Más Informaciónhttps://www.mennekes.com/video-es/154-distribucion-de-energia-personalizada-amaxx
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SERVICIO DE 
PROCEDIMIENTOS 
GRAFICOS LOTO 

El servicio es  un paquete a la medida 
para el bloqueo y etiquetado de 
energías contenidas en una máquina 
alineado a la norma OSHA CFR 1910.147

EL SERVICIO CONSISTE EN:

ENTREGABLES:

Instalación de procedimiento y etiquetas en 
las instalaciones del cliente.

Creación de los procedimientos de bloqueo 
de energías de hasta 150 procedimientos de 
bloqueo/etiquetado (150 máquinas).

Formato indicando LOTO estandarizado específico de la máquina, 
con todas las fuentes de energía claramente identificadas, 
codificado por colores según la fuente de energía.  (Ejemplo 
Muestra de Procedimiento Bloqueo Etiquetado Risoul)

Las etiquetas de identificación descritas en el procedimiento.

Mejora la productividad al reducir  
tiempo muerto por equipo.

NOTA
Todos los procedimientos serán 
entregados al cliente de manera impresa 
(laminado) y digital en formato PDF. 


