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VISIÓN GENERAL
Switch de distribution

Al elegir un Switch de distribución desarrollado 
conjuntamente por Rockwell Automation y Cisco, 
sus profesionales de tecnología de operaciones 
(OT) y de tecnología de la información (IT) 
aprovecharán herramientas y tecnologías con 
las que están familiarizados Al ofrecer integración 
optimizada, usted podrá facilitar la puesta en 
marcha y agilizar la recuperación de diagnósticos.

Conmutación y enrutamiento mejorados
Todas las opciones de puertos de concierto para requisitos de red resistentes de alto rendimiento. 
Capacidad de enrutamiento de capa 3 para una red segmentada y una integración de planta 
a empresa.

Configuración y mantenimiento simplificados
Herramientas de configuración y soporte comunes Configuraciones de automatización 
predeterminadas Configuraciones optimizadas de "Smartport" DHCP por dispositivo de 
puerto direccionamiento IP Tarjeta SD para un fácil reemplazo del dispositivo.

Funciones de red avanzadas
El anillo de nivel de dispositivo integrado (DLR) con soporte de tres anillos ayuda a aumentar la 
flexibilidad del diseño de la red para máquinas más complejas Power over Ethernet (PoE) para un 
cableado simplificado del dispositivo final La traducción de direcciones de red (NAT) reduce el 
tiempo de puesta en servicio Opciones de seguridad mejoradas.

Funciones de red avanzadas
La tecnología integrada de Cisco proporciona integración con la red empresarial Faceplates 
FactoryTalk® View para monitoreo de estado y alarmas Etiquetas predefinidas Logix 5000 ® 
para monitoreo y alarma Studio 5000 ® Add on Profiles (AOP) para configuración y monitoreo.
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Una colección de diseños arquitectónicos, 
probados y validados desarrollados por 
autoridades en la materia en Cisco, Panduit y 
Rockwell Automation El contenido de CPwE es 
relevante para las disciplinas de tecnología 
operativa (OT) y tecnología de la información (TI)

CPwE consta de arquitecturas documentadas, 
mejores prácticas, orientación de diseño y 
ajustes de configuración para ayudar a las 
operaciones industriales con el desarrollo y la 
implementación de una infraestructura de 
red industrial escalable, confiable, segura y 
preparada para el futuro en toda la planta o 
en todo el sitio.
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Número de catálogo Total de
puertos

Puertos 
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(ranura RJ45 y SFP)
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